
Yksikomponenttinen vedessä paisuva 
tiivistekitti 

Leakmaster LV-1 on yksikomponenttinen ve-
dessä paisuva tiivistekitti betonirakenteiden 
työsaumojen ja läpivientien tiivistämiseen. Sitä 
voidaan käyttää paikoissa, joissa tavanomaisten 
tiivistysmenetelmien käyttö on vaikeaa, tai jo-
pa mahdotonta. Kovetuttuaan LEAKMASTER 
LV-1 on kumimaisen joustavaa ja alkaa paisua 
itsestään joutuessaan veden kanssa kosketuk-
siin. 

• Paikallavalurakenteiden vesitiiviit saumat. 
• Teräsrakenteiden, kuten esim. I-palkkien ja –pilareiden vaikeat tii-

vistämiset. 
• Vesisäiliöiden putkiläpivientien tiivistäminen. 
• Kaivonrenkaiden tiivistäminen. 
• Yms. vedentiivistämistyöt. 

(Huom! Ei juomavesirakenteisiin!) 

KÄYTTÖALUEET 

LEAKMASTER LV-1 

EDUT 

HELPPO 
ASENTAA 

Yksikomponenttinen tuote. Kittipatruuna sopii tavan-
omaiseen kittipistooliin. 

FYSIKAALISET 
OMINAISUUDET 

Kovetuttuaan LEAKMASTER LV-1:llä on paremmat omi-
naisuudet kuin pasta-tyyppisillä tiivistekiteillä. 

PAISUNTAOMINAISUU-
DET VEDESSÄ 

Paisuu noin kaksinkertaiseksi tilavuudestaan. Tiivistää 
rakenteiden saumat erinomaisesti ja säilyttää kumimai-
set ominaisuutensa paisuneenakin. 

HYVÄ TARTUNTA LEAKMASTER LV-1:llä on erinomainen tartunta useisiin 
materiaaleihin, kuten betoniin, metalleihin, lasiin jne. 
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